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Leckschutzauskleidung mit System

flexibel sicher innovativ
Vernähtes Vlies für Erdtanks
Montagesystem                                

Vorteile                            
- schnellere Auskleidung
- kein Zeitverlust durch nicht haftende oder herabfallende Vliesplatten
- entfernen alter Zwischenlagen nicht notwendig
- Montage ohne Klebstoffe
- kein Materialverschnitt
- garantiert 100% Auskleidung ohne Fehlstellen 
durch mangelnde Überdeckung
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1. Vernähtes Vlies kann auch bei 
schwierigem Untergrund (Rost, 
Styroporreste, Beschichtung) 
verwendet werden, und das ganz 
ohne den Einsatz von Klebstoffen 
oder Magneten.

2. Das Vlies wird ab 40.000l 
längs gerollt und als Schlauch 
angeliefert - bei geringerem 
Volumen wird es quer gerollt.

Einfacher Einbau in zylindrische Tanks:                              

Einfache Anwendung in jedem Tank

Tank mit Beschichtung

Vlies mit Magneten
Zeit:           
Haftung:           
Verschnitt :          
Klebsto�einsatz: 

vernähtes Vlies
Zeit:           
Haftung:           
Verschnitt :          
Klebsto�einsatz: 

Styropor
Die Produktion wurde 
eingestellt.

Tank mit beschädigter 
Beschichtung

Ohne den Einsatz von 
Klebsto�en ist eine 
Montage der 
Zwischenlage nicht 
möglich. 
Diese belasten nicht 
nur die Umwelt 
sondern auch Ihren 
Deckungsbeitrag.
(Material + Montage-
zeit)

Die Bescha�enheit 

der Tankwand hat auf die Montage des vernähten Vlieses keinen Ein�uss, da dass 
Vlies mit der Hülle aufgeblasen wird.
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Einfache Anwendung in jedem Tank

Tank mit Styroporresten

Vlies mit Magneten
Zeit:           
Haftung:           
Verschnitt :          
Klebsto�einsatz: 

vernähtes Vlies
Zeit:           
Haftung:           
Verschnitt :          
Klebsto�einsatz: 

Vorbereitende Massnahmen wie z.B. die vollständige Entfernung einer alten 
Styoroporzwischenlage sind nicht notwendig.

Nicht kalkulierbare Zeitverzögerungen durch schlecht haftende oder herabfal-
lende Vliesplatten entfallen mit dem Einsatz des Montagesystems. 

bis 30.000 Liter als Rolle ab 40.000 Liter als Schlauch

Anlieferung:
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Bild 1: Vliesrolle im Tank

Bild 2: Ausgerolltes Vlies

Bild 3: Im Vlies ausgerollte Innenhülle

Bild 4: Ausschnitt für den Domhals
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Ergebnis

Innenhülle mit Versteifungsring

Durch die radiale Vliesausbildung im Bereich des Verstei-
fungsrings ist eine zusätzliche Aus-/Abpolsterungen des 
Pro�lhohlraums nicht zwingend notwendig.
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Bild 2: Ausgerolltes Vlies

Bild 3: Im Vlies ausgerollte Innenhülle
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Ergebnis

Innenhülle mit Versteifungsring

Durch die radiale Vliesausbildung im Bereich des Verstei-
fungsrings ist eine zusätzliche Aus-/Abpolsterungen des 
Pro�lhohlraums nicht zwingend notwendig.
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Vorbereitende Mass-
nahmen wie z.B. die 
vollständige Entfernung 
einer alten Styoropor-
zwischenlage sind nicht 
notwendig.
Nicht kalkulierbare 
Zeitverzögerungen 
durch schlecht haftende 
oder herabfallende 
Vliesplatten entfallen 
mit dem Einsatz des 
Montagesystems.

Bild 5: Zu 5% aufgeblasene Innenhülle

Bild 6: Zu 30% aufgeblasene Innenhülle

Bild 7: Zu 60% aufgeblasene Innenhülle

Bild 8: Zu 80% aufgeblasene Innenhülle
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Einfache Anwendung in jedem Tank

Tank mit Beschichtung

Vlies mit Magneten
Zeit:           
Haftung:           
Verschnitt :          
Klebsto�einsatz: 

vernähtes Vlies
Zeit:           
Haftung:           
Verschnitt :          
Klebsto�einsatz: 

Styropor
Die Produktion wurde 
eingestellt.

Tank mit beschädigter 
Beschichtung

Ohne den Einsatz von 
Klebsto�en ist eine 
Montage der 
Zwischenlage nicht 
möglich. 
Diese belasten nicht 
nur die Umwelt 
sondern auch Ihren 
Deckungsbeitrag.
(Material + Montage-
zeit)

Die Bescha�enheit 

der Tankwand hat auf die Montage des vernähten Vlieses keinen Ein�uss, da dass 
Vlies mit der Hülle aufgeblasen wird.
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3. Das Vlies wird der Länge nach 
in den Tank eingezogen. Dabei darf 
die Verpackungsfolie erst im Tank 
gelöst werden, damit Fremdkörper 
wie z. B. Späne nicht mit in den 
Tank eingezogen werden.

4. Das Vlies wird der Länge nach 
ausgerollt. Da die Länge des Vlies-
sacks der Gesamtlänge des Tanks 
entspricht, ist dieser auf beiden 
Seiten in den Klöpperboden zu 
ziehen.

5. Die Innenhülle wird im Vlies-
sack ausgerollt. Das Vlies kann 
gegebenenfalls mit Magnetknöp-
fen an der Tankdecke befestigt 
werden (separat zu bestellen). Die 
Innenhülle muss genau wie beim 
normalen Einbau richtig längs und 
quer verlegt werden.

6. Der Dom wird für das Auf-
blasen der Innenhülle vorbereitet. 
Damit die Hülle am Dom nicht 
beschädigt werden kann, wird 
dieser möglichst ausgepolstert, 
beispielsweise mit einem Dom-
halspolster (separat zu bestellen).

7. Der Vliessack wird in 12 
Tortensegmenten aufgeschnit-
ten und der Domhals der Innen-
hülle an dieser Stelle nach außen 
geführt. Der Domhals des Tanks 
kann mit den Tortensegmenten 
zusätzlich abgepolstert werden.

8. Innenhülle und Vlies werden in 
einem Stück aufgeblasen. Da das 
vernähte Vlies immer zu 100% 
den Tank bedeckt, kann es nicht 
verrutschen. Dadurch kann die 
Innenhülle auch bei einem even-
tuellen Abfall des Vakuums im-
mer wieder aufgeblasen werden.

9. Die Innenhülle ist vollständig 
aufgeblasen. Sie liegt faltenfrei 
an, wobei im Bodenbereich der 
Schlauch verläuft, der schon 
vorab im Tank verlegt worden ist.

10. Das vernähte Vlies legt sich 
über Versteifungs- ringe und deckt 
sie vollständig ab. Es schützt die 
Innenhülle davor, in den Profil-
hohlraum zu rutschen. Eine zu-
sätzliche Abpolsterung ist dadurch 
nicht zwingend notwendig.
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